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Mucap desea compartir con su familia el
presente manual de mantenimiento, el cual, es
un instrumento para que quienes han obtenido

el apoyo y beneficio del Bono Familiar de
Vivienda, realicen el mantenimiento preventivo
correspondiente a la vivienda.

RECOMENDACIONES
GENERALES

En ambos casos se pueden utilizar también
sistemas autoadhesivos (con pegamento).

PAREDES

* Una vez que se conecte el servicio de agua
potable, deje salir el agua de todas las llaves de la
vivienda durante 5 minutos, para sustituir el agua
acumulada y limpiar las tuberfas, llaves y otros
conductos o mecanismos de la instalacion.

* Cuando se conecte el suministro eléctrico
(medidor de electricidad) compruebe que a
todos los componentes de la instalacion
(tomacorrientes, apagadores, plafones para
bombillos) les llegue electricidad. Corrobore
ademds el correcto funcionamiento de los
interruptores automdaticos (caja de breaker), que
se desactivan cuando se produce un salto de
corriente.

« Siempre que piense realizar una modificaciéon
en su casa, consulte los planos constructivos de
las instalaciones (agua potable, aguas servidas,
también llamadas aguas negras) y del sistema
eléctrico, para localizar elementos importantes
tales como llaves de paso, conducciones de agua
y tableros de distribucion eléctrica. Esto con el fin
de no entorpecer el buen funcionamiento de los
mismos y conocer su ubicacion.

* A la hora de realizar algun tipo de ampliacién,
reparacién o mejora no debe alterar los elemen-
tos. Es posible remover, demoler o cortar algunos
elementos no estructurales, con recomendacién
previa de un profesional en el campo de ingenie-
ria o arquitectura.

* Es conveniente también mantener en un lugar
accesible, pero seguro, un juego de llaves de
todas las puertas de la vivienda, asi como un
juego de los planos constructivos para consulta.

* No use clavos (aunque sean de “acero”) para
colgar objetos en las paredes de concreto mejor
utilice tornillos con “spanders”. En las paredes de
madera, cuelgue los cuadros o lo que desee
donde van las piezas que forman la estructura de
la pared, no sobre la tablilla o Iédmina sin apoyo.

En toda vivienda construida con concreto se
presentan fisuras de diversos anchos, largos y
profundidades. Es importante  diferenciar
aquellas que pueden ocasionar problemas en la
vivienda, o las que solo provocan problemas de
tipo estético, que también deben ser reparadas o
tratadas.

Las principales causas por las que se dan fisuras
son: los cambios fuertes de temperatura (pues
todos los materiales utilizados en la construccién
se expanden y contraen segun la temperatura),
el clima (algunos materiales tienden a hincharse
en presencia de humedad), inadecuada fragua
del concreto, movimientos sfsmicos y la unién de
distintos materiales que trabajan independiente-
mente.

Se conocen como fisuras leves o microfisuras, las
que tienen un ancho menor de un milimetro;
moderadas, las mayores de un milimetro pero
menores de dos milimetros, y severas o grietas
las mayores a dos milimetros de ancho.

Las microfisuras que comUnmente se presentan
en repellos de paredes pueden ser reparadas con
facilidad y, en general, no deben ser motivo de
preocupacion. Los fisuramientos en paredes de
bloque y repellos siguen la forma de los bloques
y, en general, se deben a falta de curado en estas
paredes, en el mortero de pega, pero no son
fallas graves.

Cuando existen fisuras severas o grietas, sobre
todo en elementos estructurales, a saber vigas,
columnas, o muros y paredes, ya sea de forma
vertical, horizontal o en diagonal (que pueden
implicar fallas en dichos elementos), debe tener
cuidado y acudir a un profesional que indique la
gravedad de la situacion y la posible solucion.

Las fisuras leves se pueden reparar de la siguien-
te forma:

1. Limpie la superficie y abra ligeramente la fisura,
quitando  superficialmente la pintura, pasta,
polvo, basuras y repellos sueltos en un espesor
no mayor a los 3 milimetros, tanto de profundi-
dad como de ancho.

2. Cubra la fisura con un material sellador que
mantenga su elasticidad en el tiempo, pero que
se pueda fijar y pintar.

3. Deje secar el material sellante durante el
tiempo recomendado por el fabricante y pinte de
nuevo.



PISOS

Los pisos, ya sean de cerdmica o lujados, se
deben proteger de impactos fuertes para evitar
las fisuras o descascaramientos que reducen su
vida Util. En el caso de los pisos de cerdmica, no
se recomienda el uso de quimicos fuertes para su
limpieza, como el dcido muridtico, pues deterio-
ran la textura. En los pisos de concreto o lujados
recién terminados se aconseja limpiar con canfin,
para que los poros sean sellados y asf aumentar
la durabilidad.

No deslice, ni corra los muebles, para evitar que
los pisos se deterioren y se rayen, al respecto, es
recomendable colocar una base de goma, hule o
similares bajo las patas de los muebles.

En toda vivienda cuyo piso sea en concreto, ya
sea cémo acabado final (concreto lujado) o
como base para el enchape (mosaico, cerdmica,
etc), podrdn presentarse pequefas fisuras
originadas por la acciéon del fraguado del
concreto, o por las expansiones y contracciones
que sufre éste debido a los cambios en la tempe-
ratura, entre otros.

Estas fisuras tendrdn una apariencia de tela de
arafia (mapeado), pero serdn casi impercepti-
bles al tacto, es decir, no tendrdn mayor profun-
didad.

No serd normal que estas pequefias fisuras se
reflejen en el enchape del piso, 0 que se presente
resquebrajamiento de la superficie, ni que haya
desnivel entre un lado de la fisura y el otro. En
caso de presentarse cualquiera de estas
condiciones, es recomendable consultar con un
profesional en ingenieria o arquitectura para
encontrar la mejor solucién al problema.

PUERTAS

Cuando una puerta presenta dificultad para
cerrar, es necesario conocer si el problema se
debe a la humedad o a que estd desajustada de
las bisagras.

Para corregir defectos de bisagras o mal ajuste
en el cierre de puertas debe descolgar la puerta
y arreglarla. Las puertas no se deben “tirar”
puesto que se deteriorard el marco, muro y la
misma puerta.

Las bisagras de las puertas deben aceitarse dos

veces al aflo, para asegurar el buen funciona-
miento y evitar corrosion.

VENTANAS

Las ventanas (sean de celosfas o tipo linternilla)
deben limpiarse periédicamente para evitar que
se inmovilicen. A los marcos de madera se les
debe aplicar sellador y barniz periédicamente,
los de aluminio pueden limpiarse con un pafio
humedecido en alcohol.

Las de linternilla, si se mantienen abiertas, deben
estar aseguradas, pues la accion del viento
podria cerrarlas y el impacto causaria dafio en
los vidrios y aflojamiento en los marcos.

PINTURAS

Las puertas se deben cerrar con cuidado
evitando “tirarlas” en la accién de cerrar o por
accioén del viento.

Con las puertas internas se debe tener especial
cuidado, evitando al méximo el contacto con el
agua. Con las que dan hacia el exterior, asi como
con su marco, el cual se debe proteger con
pintura o barniz para exteriores. Esto se debe
hacer al menos una vez al afio, y si el marco es
de aluminio o metal, debe realizarse una limpieza
periddica y evitar que sufra golpes con objetos
que pueda deformarlo.

Las paredes, cielos rasos, tapicheles y techos de
la vivienda deben pintarse regularmente, pues
sufren un deterioro natural por efectos climdti-
cos del sol y sobre todo de la lluvia. Por esto se
dan las siguientes recomendaciones para
mantener la estética y la proteccion:

» Al pintar la vivienda por primera vez, utilice
pintura de agua para interiores o exteriores,
segun sea el caso, cuando se trate de paredes de
concreto.



« Las pinturas que se aplican a los cielos, paredes,
puertas y otros elementos de madera o metal
deben ser de buena calidad.

« Para elementos de madera barnizados, se debe
repasar una vez al afio todo el proceso (limpieza,
lijado con lija fina, sellado, barnizado).

« Es necesario realizar una limpieza general a las
paredes con trapos humedos por lo menos dos
veces al afio, con el fin de quitar el polvo y la
grasa que aceleran el deterioro de la pintura.

« Se aconseja pintar el cielo raso de dormitorios y
sala comedor cada 2 o 4 afios. En el caso de los
cielos rasos del bafio y la cocina se debe pintar
cada afio.

* Todos los elementos metdlicos, como los
perfiles laminados en frio (“perling”) se deben
revisar periédicamente, para detectar indicios de
oxido. En este caso se debe lijar y limpiar la pieza,
quitarle la pintura vieja y repintar con pintura
anticorrosivo.

INSTALACIONES
SANITARIAS

Evite que las tuberias pldsticas (PVC) como las
de la cafieria de agua potable, aguas residuales
y pluviales, queden expuestas al sol, ya que se
vuelven quebradizas. Si no es posible, se
recomienda pintarlas con pintura de aceite de
color reflectante, como el blanco brillante.

Debe evitar apoyarse o subirse sobre el
lavatorio, porque se puede caer si se aflojan los
tornillos que lo sostienen.

Acostumbrese a cerrar bien las llaves de cafieria
para que no goteen, porque aumentard el
consumo de agua sin aprovechar. Sin embargo,
no las fuerce demasiado; si una llave no cierra
bien con la presién normal de la mano, debe
revisarse, puede necesitar un cambio de
empaques.

Las “llaves de chorro” y llaves de paso, se
deterioran con frecuencia debido a que el
empaque de ajuste y cierre se desgasta y dafia
por el uso, siendo la causa principal de goteos.
Cuando esto suceda debe proceder a cambiar
los empaques, para ello se recomienda revisar
los grifos en forma periédica.

Para cualquier reparacion de los grifos, lo
primero que debe hacer es cerrar las llaves de
paso, para evitar derrames innecesarios. Si hay
fugas que se detecten en el suelo, consulte los
planos de las instalaciones, para identificar la
ubicacién de las tuberias y evitar romper pisos o
paredes en forma innecesaria.

Para detectar fugas, cierre todas las llaves o
grifos de la casa y revise en el medidor si se
registra consumo, de ser asi, proceda a revisar
toda la instalaciéon de cafieria para detectar la
fuga y repararla.

Por ningun motivo saque aguas jabonosas,
servidas o negras al cordén y cafio.

Todas estas aguas deben ir al tanque séptico y
de ahi a los drenajes.

Limpie periddicamente todos los sifones de
lavatorios y fregaderos (tubo de doble curva
bajo la pieza), ya que alli se van acumulando
residuos que pueden obstruir el desagUe.

Las cajas de registro y ceniceros deben limpiarse
por lo menos cada seis meses, a fin de eliminar la
grasa y residuos solidos que se depositen en
ellos; para esto puede utilizar agua hirviendo. No
se debe utilizar en exceso agentes quimicos para
destaquear.

Limpie los tanques sépticos una vez al afio, para
evitar atascamientos o rebalse de desechos que
obstruyan y estropeen el sistema de drenagjes.

De un tanque séptico se debe extraer solamente
el 80 por ciento de su contenido, el resto se deja
como “semilla” de bacterias activas, para que el
funcionamiento del sistema de tratamiento
continve.

Los lodos y liquidos extraidos requieren de
tratamiento. El proceso bdsico recomendado es
depositar ese material en un sistema de
tratamiento de desechos liquidos de una planta
Municipal. Lanzar los lodos y liquidos extraidos
de un tanque séptico a un rio o similar, es una
accion de directa y grave de contaminacion.

Es muy importante no botar ningun elemento u
objeto (toallas sanitarias, pafiales, condones, etc)
que pueda obstruir los desagles de las tasas
sanitarias, lavatorios, fregaderos y pilas.



Al realizar la limpieza de estos elementos, utilice
guantes de hule y ldvese cuidadosamente las
manos al terminar.

Verifique que las tapas de las cajas de registro y
de ceniceros se mantengan adecuadamente
cerradas, con esto se evita la introduccion de
objetos o animales, asi como de agua de lluvia,
tierra o piedras. Si alguna tiene fisuras o bordes
quebrados debe ser sustituida.

Nunca construya un planché o piso de concreto
sobre el drea donde estd ubicado el tanque
séptico y su drenaje, ya que esto afecta los
procesos de evaporacion de las aguas residua-
les, que son importantisimos para evitar la
saturacion del terreno.

INSTALACIONES
ELECTRICAS

El sistema eléctrico estd formado por la instala-
cién de cables, asi como por los accesorios que
lo componen a saber: caja de distribucion,
breakers o interruptores, tomacorrientes, apaga-
dores, plafones, tuberia eléctrica, etc.

Las instalaciones eléctricas de su vivienda estdn
disefiadas para artefactos o equipos electrodo-
meésticos, no para usos industriales.

Por eso, no utilice la instalaciéon de su casa para
conectar artefactos que no sean de uso domésti-
co. Ademds no enchufe ningun artefacto a través
de adaptadores, si tiene que recurrir a esto
hdgalo por medio de una regleta con su
respectivo fusible.

Cuando existen equipos de gran consumo
energético (lavadoras, cocinas, etc) deben
conectarse en los enchufes disefiados para este
fin. Nunca realice conexiones artesanales, sin
enchufes adecuados y sin entubado para las
cocinas o estos equipos.

Los plafones pldsticos no soportan bombillos de
mds de 100 watts de potencia. Si desea colocar
bombillos de mayor potencia debe cambiar por
plafones de porcelana o similares; sin embargo,
para mayor ahorro energético use bombillos
menores de 100 watts y en los dormitorios y
bafios coloque bombillos menores a los 60 watts,
o preferiblemente fluorescentes que reducen
sustancialmente el consumo de electricidad.

Revise y cuide que el cable eléctrico de conexiéon
a tierra y la varilla de cobre estén bien conecta-
dos, pues son de alta importancia para la
seguridad de toda la instalacion. La funciéon de
este elemento es prevenir sobrecargas que
dafien los aparatos eléctricos. Estos elementos
generalmente estan ubicados cerca de la pared
del frente de su casa por el lado exterior.

Cuando el fluido eléctrico se suspenda, apague
todos los aparatos eléctricos para evitar dafios
cuando regrese nuevamente el servicio.

Todo trabajo eléctrico de ampliacion o de
reparacion debe ser realizado por una persona
capacitada para ello, y de acuerdo con el
sistema existente en la vivienda, para no cargar
los circuitos y evitar que se provoquen fallas.



DANOS
CAUSADOS
POR EL CLIMA

Humedad por condensacién:

La condensacién se produce en el interior de la
vivienda debido a que la humedad del aire
dentro de la casa se hace liquida en forma de
pequefias gotas al contacto con las superficies
frias de los muros y de las ventanas. Esta
concentracién de humedad puede producir
manchas en las paredes y pisos, asi como
generar las llamadas “burbujas” en la pintura
(desprendimiento de pintura), y provocar la
formacién de hongos que pudieran atentar
contra la salud de la familia. Este no es un
problema constructivo o de disefio, mds bien es
generado por el clima y poca ventilacion que
tenga una vivienda.

Las siguientes recomendaciones permiten
reducir este problema:

* No tape ni mantenga cerradas las celosias de
ventilacion de las ventanas.

« Evite regar en exceso plantas del interior.

* Trate de no secar ropa dentro de la vivienda, si
tiene que hacerlo mantenga la vivienda ventilada
(puertas y ventanas abiertas).

Humedad por lluvia y otros:

En un pais tropical como el nuestro, el factor
lluvia es altamente importante a la hora de
disefiar, construir y darle un buen uso a la
vivienda.

Para ello se recomienda lo siguiente:

» Por lo menos dos veces al afio revise los
componentes del sistema pluvial como los
botaguas, limatones, limahoyas, cumbreras,
canoas, bajantes, cajas de registro, salidas al
cafio y tragantes, con el fin de que se mantengan
limpios de hojas secas, polvo, excrementos de
aves, etc. Esto es de especial importancia antes
de que comience la época de lluvias.

* Verifique el estado de las ldminas de hierro
galvanizado de la cubierta, ya que por efecto de
cambios en la temperatura, viento y fuertes
lluvias, tienden a sufrir ligeros desplazamientos,
que pueden ocasionar delgadas roturas de las
l&dminas, que si se extienden deberdn sustituirse.

« Cuando deba subirse a la cubierta, debe tener
extremo cuidado para no dafiar las Idminas,
clavadores, ni provocar alteraciéon del traslape
entre ldminas. Por esto se aconseja colocar una
tabla y asf repartir el peso de la persona que
tenga que subirse a la cubierta entre las cerchas;
esta tabla debe apoyarse sobre las zonas donde
existen clavos o tornillos y arandelas, sin apoyar-
se directamente sobre los clavos o tornillos, para
que estos no sufran afectacién que pueda
causar goteras.

« Es recomendable pintar la cubierta con pintura
anticorrosiva después de un afio de construida.
Para asegurar su durabilidad pintarla por lo
menos cada cinco afios o cuando la pintura se
esté soltando.

ZONAS EXTERNAS

Procure no alterar el nivel de pendiente del
terreno que se establecié cuando se construyé la
vivienda, pues estos deben mantener el nivel y
orientacion requerida para desalojar bien las
aguas de lluvia. Con esto también se evita el
perjudicar a los vecinos que se encuentran en
niveles mds bajos que el de su lote.

Se recomienda construir una pequefia acera
alrededor de toda la vivienda, para evitar que la
humedad externa penetre en la vivienda y
perjudique los acabados como la pintura y
repello. También ayuda la aplicaciéon de revesti-
mientos o pinturas impermeabilizantes. Por lo
anterior, se aconseja no sembrar flores,
arbustos, ni pasto pegados a la casa.

Se recomienda no plantar drboles de raices
grandes, pues cuando crecen pueden dafar los
cimientos, pisos, alcantarillados, drenajes,
paredes, etc.

Por ningun motivo construya instalaciones
eléctricas subterrdneas no protegidas en un
patio o jardin. En caso de hacerlas, ademds de ir
debidamente entubadas en tubo conduit y
aisladas de la humedad, deben ser indicadas en
los planos de instalaciones. Esto debe ser sefiala-
do ala persona que realice trabajos de jardineria
o similares.

Ante cualquier duda rogamos asesorarse
adecuadamente con un profesional en el ramo.

REFERENCIAS

Este manual fue elaborado con base en el
Manual de Mantenimiento publicado en el sitio
web del Banco Hipotecario de la Vivienda
(BANHVI).



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Esta es una propuesta de programa de mantenimiento para ayudarle a identificar tareas espect
ficas de mantenimiento y darle el seguimiento adecuado. Le invitamos a identificar otras tareas
de mantenimiento no incluidas y agregarlas a su propio programa.

Actividad de
mantenimiento

Cortar el zacate y la maleza de dreas exteriores.

meses

meses

Periodicidad

afo

anos

anos

Fecha de
ultima
reparacion

Limpiar cajas de registro de aguas residuales,
ceniceros, trampa de grasas y sifén.

Limpiar canoas, bajantes, cumbreras, cajas de
registro pluvial y cafo. (Se recomienda hacerlo
en los meses de abril y julio).

Socar tornillos de bisagras en puertas y
remover objetos atascados debajo de puertas.

Lubricar bisagras y llavines de puertas.

Podar darboles y arbustos cercanos a la vivienda.

Lijar y barnizar marcos y puertas de madera.
(Preferiblemente en verano).

Lijar y pintar canoas y bajantes de hierro
galvanizado.

Pintar paredes exteriores expuestas a la
intemperie.

Pintar paredes interiores y cielo raso.

Aplicar impermeabilizantes a paredes que hayan
presentado problemas de humedad.

Revisar y anotar el nivel de lodos del tanque
séptico. Debe estar por debajo de la boca del
tubo.

Limpiar sifones de lavatorios y pilas.

Limpiar el tanque séptico dejando un 20% del
volumen general.

Revisar el estado de material de cubierta de techo
y sustituir las que estén en mal estado.

Revisar el estado de instalaciones eléctricas.

Revisar las instalaciones mecdnicas
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